
LANRFID UHF帯

W505xD345xH530
質量

SPR-812

※1

( 用紙幅に準じて60mm幅まで可 ) ※2

126mm

LAN (100BASE-TX / 10BASE-T )※3

オートスタック方式

JAN(13・8)、EAN
UPC/A、UPC/E、 2of5 ( インダストリアル )
NW7、CODE39、 CODE93、 CODE128
ITF、 GS1-128、 GS1 Databar
PDF417、 QR-code
DataMatrix(ECC200)、 GS1Composite

20～ 60mm
60～ 130mm ( 条件により50mm～可能 )

31kg

対応 ICタグ
 (RFID タグ )

タグ厚 0.3 ～ 0.6mm

EPC Class1 Generation 2
( ISO/IEC 18000-6 TypeC ) 準拠

ICタグ書込方式 印字後 IC検査・書込方式 ※5

※1　RF読み込み書き込み処理内容によっては一時停止する場合があります。
※2　印字は可能となりますが、印字品質を保証するものではありません。
※3　IPアドレス固定にて使用のこと。
※4　海外対応につきましては、別途確認にてご相談。
※5　RF処理にてOK/NG 判定タグを装置内で識別分離仕分けします。
※6　タグ仕様によって別途確認にてご相談。

60mm

周波数
出力

RFID
921.0 ～ 922.2MHz 日本国内UHF帯
1～ 100mW 特定小電力無線局

※4

150mm/sec

※6

Windows7 SP1(32bit)　Windows8.1 , 10 (64bit)
CPU Core i5 以上
OS

HDD 必須空き容量 10GB以上

推奨動作環境

メモリ 4.0GB以上 (32bitOSは 3.0GB以上 )

1600 x 1200  (UXGA) 以上モニター
※ シリウスマネージャーにはレイアウト作成・発行機能はありません。


